'-
BEDIENUNGS

-'-, = h,,.
U i

4

L

0

|

IL-’O_

|
\

£l

hi

medical
electronics



medical electronics

Forschung und Entwicklung elektronischer Gerate
fur Biologie und Medizin.

Ursprungsort vieler kreativer und innovativer ldeen.
Hier entstehen moderne energetische Diagnose-
methoden und Therapieverfahren.
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NSR 07 1.1 Uberpriifung der Lieferung
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1 Neurosync Alpha 7
2 Tragetag(;he zum Umhange:
3 USB Ladekabel

4  Betriebsanleitung
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NSA 07 1.2 Bestimmungsgemale Anwendung

Das NEURO SYNCALPHA7 (NSAQ7 ) dient zur sanften Stimulation nattrlicher
Gehirnfunktionen. Gesicherte Erkenntnisse aus dem Bereich der Neuro-
physiologie beweisen einen direkten Zusammenhang bestimmter physischer
und psychischer Zustande und dem gleichzeitigen Auftreten entsprechender
Gehirnfrequenzen. Es handelt sich hierbei um ein Gemisch aus magnetischen
und elektrischen Signalen im niederfrequenten Bereich. ( 0,5-120Hz)

Die Tatsache, dass ein Gehirn sowohl als elektrischer Sender, wie auch als
Empfanger arbeitet, wird bei der Anwendung des NSA 07 gezielt zur positiven
Beeinflussung des Gehirns genutzt.

Das Gerat NSA 07 sendet schwache, pulsierende elek-
trische Wellen aus. Die auswahlbaren Frequenzen ent-
sprechen bestimmten, wéahlbaren Gehirnzustanden.
Diese Schwingungen sind auch in einer ungestérten
natlrlichen Umgebung auferhalb von Geb&uden und
Stéadten nachweisbar. Sie waren bis zur Erfindung des
Wechselstroms die einzigen elektrischen Felder, die auf
uns Einflul nehmen konnten. Das hat sich in den letz-
ten Jahrzehnten und besonders in den letzten Jahren
nun grundlegend geandert.

Mit den NSA 07 wird dem Gehirn wieder eine “Arbeits-
umgebung” geschaffen, wie sie friher in ungestorter
Natur einmal vorhanden war.

B Beidem Einsatz des NSA 07 handelt es sich um die Reproduktion nétiir-
licher elektrischer Felder. Aus diesem Grund gibt es keine Kontraindi-
kationen oder kritische Anwendungssituationen. Das Gerét sendet nur
Schwingungen aus, die unter besonders positiven Bedingungen das
Gehirn auch selbst erzeugt. Der Einsatz des NSA 07 ist nicht auf die An-
wendung am Menschen beschrankt.

B Zur Anwendung des NSA 07 wird das Geratim eingeschalteten Zustand
dichtam Korper getragen. ( siehe Seite 2.1)

> Das NSA 07 wirkt nur auf die Person die es tragt. Personen die sich in
der Nahe befinden, werden von dem Gerét nicht beeinflusst.

| Die ausgesendeten Schwingungen kénnen das Gehirn nicht gegen
eigene Tendenzen in einen anderen BewuRtseinszustand zwingen.

> Es konnen bei der Anwendung keine Gewdhnungseffekte auftreten.
B Das NSA 07 hat keinen Einfluss auf elektronische Gerate und kann
auch von diesen nicht beeinflusst werden.
> Aus Sicherheitsgriinden ist das Gerat nur mit beiden Handen und in der,
auf Seite 2.4 beschriebenen Reihenfolge einstellbar. Somit ist ein ver-
—_ sehentliches verstellen der Frequenzen nicht maoglich.

: medical
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1.3 Sicherheitshinweise

Nehmen Sie das Gerét erst in Betrieb, wenn Sie die Betriebsanleitung ganz
durchgelesen haben und keine Zweifel tiber seine Handhabung bestehen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung so auf, dass Sie diese jederzeit zur Ver-
fugung haben und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerates dem neuen
Besitzer weiter.

Das Gerat darf nichtin Feuchtraumen wie Saunen 0.4. betrieben werden.

Vermeiden Sie das Lagern des Gerates in der Nahe von Warmequellen, wie
Heizkorper, Klimaanlagen oder anderen sehrwarmen Orten.

Das Gerat darf keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt werden, auch nicht
dicht an Fensterplatzen die direktes Sonnenlicht auf das Gerét zulassen.

Tragen Sie das Gerat so, dass es beim Tragen nicht aus der Tasche fallen kann.
Benutzen Sie zum bequemen tragen des Gerates den beigefuigten Beutel, wenn
die Kleidung keine sicheren Taschen besitzt.

Laden Sie den Akkumulator auf, wenn der Ladekontrolitest dies anzeigt. Das
Gerat darf nicht mit entladenen Akkus gelagert werden. Entladene Akkus wer-
den schadhaft und verlieren ihre Speicherkapazitat.

Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur die mitgelieferte  Original
Stromversorgung. Ersetzen Sie diese nicht eigenmachtig durch Fremdprodukte.

Achten Sie auf einen sicheren Sitz des Steckernetzteils in der Steckdose.
Ziehen Sie die Stromversorgung nur an den seitlichen Halteflaichen des
Steckers aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Kabel.

Achten Sie beim Laden des Akkus auf unbeschadigte AnschluRkabel und das
unbeschadigte Gehause des Steckernetzteils. Fassen Sie das Steckernetzteil
niemals mit feuchten oder nassen Fingern an.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn es sich im Ladezustand befindet.

Flhren Sie bei der Anwendung des Gerates mindesten ein mal am Tag eine
Ladezustandskontrolle des Akkumulators durch.

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an das Gerat. Wenn Sie das Gerat bei
Kindern anwenden, sorgen Sie bitte dafur, das sie die eingestellte
Betriebsfrequenz nicht eigenmachtig verstellen. Sorgen Sie bitte fiir ausrei-
chende Sicherheit.

Fuhren Sie keine eigenmachtigen Reparaturversuche durch, wenn das Gerat
nicht mehr einwandfrei arbeitet. Es geh6rt dann in die Hande von Fachpersonal.

Der eingebaute Akkumulator ist laut Hersteller fiirr etwa 1000 Ladungen ausge-
legt. Das bedeutet, dass der Akku erst nach ca. 60 000 Tagen Betriebszeit aus-
getauscht werden musste. (Das wéren 164,4 Jahre bei ordnungsgemafer
Anwendung)

Bei Stoérungen des Gerates oder unklaren Situationen wenden Sie sich bitte an
den Hersteller oderihren Vertriebspartner.

Der Hersteller ist: medical electronics Im Uhrengut 1 D- 77866 Rheinau

Tel. 07227 - 1001 Fax. 07227 1005

D-77866 RHEINAU  GERMANY TEL. 07227-1001 FAX 07227-1005




NSR 07 2.0 Inbetriebnahme des Gerates.

| ON/OFF Ein/Aus |

CONTROL ]

SUPER-DELTA

DELTA

THETA

-
-
- GLOBAL
-
®

SLOW-ALPHA
ALPHA
SLOW-BETA

BETA

ELEKTROFELD-STIMULATOR
NEURO-SYNC ALPHA-7
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Einschalten

Das Gerat wird mit
dem an der Seite be-
findlichen Schalter
Ein,- und Aus geschal-
tet. Im Auslieferungs-
zustand ist der Akku
bereits voll geladen.
Das Gerat kann nach
Erhalt sofort eingesetzt
werden.

Es leuchten wahrend
des Betriebes keine
Kontroll-Lampen auf.

Auswahl der Therapiefrequenz

Zur Auswahl der Frequenz betatigen Sie bitte
zuerstdie Taste CONTROL.

Es leuchtet jetzt die LED-Anzeige der eingestell-
ten Frequenz auf.

Lassen Sie die Taste CONTROL gedriickt und
betatigen Sie jetzt zusatzlich die Taste SET.

Bei jedem Tastendruck wird die Frequenz um
eine Position weiter gesetzt.

Aus Sicherheitsgriinden kdnnen Sie nur in dieser
Reihenfolge Frequenzen einstellen. Damit wird
verhindert, das die Frequenzen unbeabsichtigt
verstellt werden konnen.

Nach jedem Einschalten des Gerates, wird auto-
matisch die Frequenz SLOW ALPHA einge-
stellt.

Wahlen Sie die Frequenz entsprechend der bei-
gefligten Indikationslisten aus.

D-77866 RHEINAU GERMANY TEL. 07227-1001 FAX 07227-1005
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Anwendungen.

Wirkungsbereich das NSA 07

Das NSA 07 sollte dicht am Kdrper getragen wer-
den. Direkter Hautkontakt ist nicht nétig. Die
intensivsten Wirkungen werden im Bereich zwi-
schen dem Solar plexus und dem Kopf erzielt.
ZweckmaRigerweise wird das Gerat in der
Hemdentasche oder in einer Tasche in der Bluse
getragen. Fur die sichere und robuste An-
wendung bei intensiver korperlicher Bewegung
tragen Sie das NSA 07 bitte im mitgeliefertem
Tragebeutel, den Sie sich um den Hals hangen.
Metallische Ketten oder Halsbander soliten dann
nicht getragen werden.

Die Wirkung auf Nervenbahnen

Elektrische Felder sind in der Nahe von Nerven-
bahnen besonders wirksam. Das NSA 07 wirkt des-
halb besonders intensiv, wenn es in unmittelbarer
Nahe zur Wirbelsaule angewendet wird.

Bei frischen Wunden kann der Heilungsverlauf ver-
bessert werden. Hierzu muss das Gerat dicht an
der Wunde platziert werden.

Ein besonders effektiver Einsatz des NSA 07 ist die
Anwendung zur Stimulation eines ruhigen und tie-
fen Schlafes. Dazu platzieren Sie das Gerat unter
ihrem Kopfkissen.

Lokale Anwendungen des NSA 07

Die Stimulation der Zirbeldriise hat besonders auf
die Funktion des Immunsystems eine bedeut-
same Wirkung. Auch Erkrankungen die psy-
chisch bedingt sind, wie z.B. Neurodermitis, kon-
nen positiv beeinflusst werden. Viele allergische
Erkrankungen die auf einem schwachem Immun-
system beruhen, kdnnen somit gemildert wer-
den. Auch eine lokale Anwendung in der Nahe
der Schilddriise kann zur allgemeinen Verbes-
serung vieler hormoneller Gesundheitsstor-
ungen beitragen. Bei Pollenallergien und
Hausstauballergien hat sich die Anwendung des
NSA 07 in Kopfnahe sehr bewahrt.

D-77866 RHEINAU GERMANY TEL. 07227-1001 FAX 07227-1005




MNSA 07 2.2 Akkukontrolle und Ladung mit USB

Ladezustands-Kontrolle des Akkumulators
| CONTROL |
- —— > Schalten Sie das Gerat EIN.

> Drucken Sie die Taste  CONTROL und
halten Sie die Taste gedriickt. Es leuchtet
jetzt die Anzeige LED der eingestellten
Frequenz auf.

> Drucken Sie die Taste SET. Wenn jetzt
die LED bei jedem Tastendruck um eine
Position wie gewohnt weiter springt, hat
der Akku noch gentigend Ladung.

SUPER-DELTA
DELTA

THETA b Wenn bei dem Tastendruck mit der Taste
jf;“:“”““ SET die LED lediglich aufleuchtet, aber

AR nicht weiter springt, mul? der Akku aufgela-
® e r . . den werden.

®
)
- GLOBAL
®
®

e | e > Schalten Sie das Gerat AUS.

SEURCarNe  ALpHACT »  USB Anschlisse sind weltweit einheitlich
genormt. Jedes beliebige USB Netzteil oder
USB Anschluss eines Computers oder
Mobilteletelefons kann zum laden des inter-
nen Akkus des NSA 07 verwendet werden.
Verbinden Sie dazu das Gerat mit der USB
Schnittstelle eines Computers oder einem
USB Netzteil. Das Gerat mul wahrend des
Ladevorgangs ausgeschaltet sein.

Bei komplett geladenem Akku betrigt die
ununterbrochene Betriebszeit ca. 60-90 Tage.
Das ist abhdngig von den eingesteliten Fre-
quenzen, der Anzahl der Frequenzumschalt-
ungen und der Umgebungstemperatur.

Das NSA 07 ist mit einem hochwertigen Lithium-
Akkumulator ausgestattet. Diese Akkumulatoren
sind sehr robust und langlebig. Bedenken Sie

il
e SR aber bitte, dass es sich bei jedem Akku um ein
USB Ladegerit oder % Tac- ; elektrochemisches System handelt, welches
USB Computerschnitt-| ‘ einer gewissen, wenn auch geringen Pflege

| stelle é bedarf. Die Pflege dieses Akkus beschrankt sich

lediglich auf das gelegentliche Laden des Akkus.

Laden Sie bitte den Akku wieder auf, sobald er

entladen ist. Wird der Akku entladen gelagert, ver-

liert er an Speicherkapazitat und wird unbrauch-
o bar.

nsamo7  medical electronics FORSCHUNG « ENTWICKLUNG s VERTRIEB D-77866 RHEINAU  GERMANY TEL. 07227-1001 FAX 07227-1005
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3.0 Wartung und Pflege

Das Gerat hat keine verschleiRenden oder austauschbaren Komponenten und
brauchtnicht gewartet zu werden.

Achten Sie darauf, dass das Gehause nicht beschadigt ist.

Verwenden Sie keine Gewalt an dem Ladestecker. Achten Sie bitte darauf, dass
dieser bei dem Ladevorgang fest und bis zum Anschlag in der Anschlu&bpchse
steckt. Der Stecker ist durch eine Kodiernocke gegen Verpolung gesichert.
Wenden Sie bei den Steckvorgangen keine Gewalt an.

Achten Sie darauf, dass die AnschluRleitungen der Stecker-Netzstromversor-
gung nicht beschadigt werden.

Uberprifen Sie die Unversehrtheit des Stecker-Ladegerates.
Verwenden Sie nurhochwertige Stecker-Ladegerate

Achten Sie darauf, dass das Gerét nicht mit entladenem Akku gelagert wird.

Sollte das Gerat fiir eine Weile nicht eingesetzt werden, laden Sie den Akku vor-
her auf.

Pflege

Entfernen Sie normalen Staub mit einem gewéhnlichen Staubtuch. Falls notig,
reinigen Sie das Gehause mit einem milden Kunstoffreiniger, den sie tropfen-
weise auf einen weichen Putzlappen geben. Niemals das Gerit feucht machen.

Reinigen Sie auf keinen Fall das Gehause mit Alkohol oder anderen scharfen
Desinfektionsmitteln.

Achten Sie darauf, dass keine Reinigungsmittel oder andere Flussigkeiten in die
Gehauseschlitze eindringen.

Wenden Sie niemals mechanische Gewalt an. Alle beweglichen Teile wie Taster
und Schalter sind bei sachgemalerAnwendung leichtgangig zu bedienen.

Jeder physikalische Gegenstand hat eine begrenzte Lebensdauer. Ist diese
erreicht, entsorgen Sie bitte das Gerat nebst allem Zubehér entsprechend den
aktuell gultigen regionalen Entsorgungsvorschriften.

Elektrische Gerate gehéren nicht in die Malltonne

Fuhren Sie keine eigenmachtigen Reparaturversuche durch, wenn das Gerat
nicht mehr einwandfrei arbeitet. Es gehértdannindie Hande von Fachpersonal.

Bei Stérungen des Gerates oder unklaren Situationen wenden Sie sich bitte an
den Hersteller oder autotrisierte Vertriebspartner.

Der Hersteller ist: medical electronics Im Uhrengut 1 D- 77866 Rheinau
Tel. 07227 - 1001 Fax. 07227 1005

D-77866 RHEINAU  GERMANY TEL. 07227-1001 FAX 07227-1005




Hinweise zum Betrieb des NEURO-SYNC alpha 7

Indikationen

‘ g L ! ! oni !‘u n L-
SUPER-{ DELTA THETA {SLOW- | ALPHA | SLOW-| BETA
DELTA ALPHA BETA

ZurAnwendung wahlen sie die miteinem
Punktsymbol gekennzeichneten Frequenzen
mitden Beiden Tasten “CONTROL und SET".
Die Kontroll-Leuchte der jeweils gwahlten
Frequenz leuchtet nur solange, wie die Taste
“‘CONTROL” betatigt wird.

SUPER-DELTA

' DELTA
. cLosat
THETA
| SLOW-ALPHA
 ALPHA
SLOW-BETA

| Advosioprdtion e |

nien NG © nres rreq N N
SUPER-| DELTA THETA |SLOW- | ALPHA | SLOW-| BETA
DELTA ALPHA BETA

medical electronics FORSCHUNG * ENTWICKLUNG ¢ VERTRIEB

Der Einsatz der einzelnen Frequenzen ist in den
Indikationstabellen angegeben. Es handelt sich dabeium
Empfehlungen, die nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen zusammengestellt sind. Bestatigt werden
diese Frequenzeinstellungen zusatzlich durch Hunderte
von Anwendern. Jedoch sind die empfohlenen Ein-
stellungen nicht als absolut verbindlich anzusehen. Je
nach individuellem Zustand kénnen sich auch andere
Kombinationen als die hier angegebenen, als vorteilhaft
erweisen. Das Gehirn verwaltet simultan eine grofRle
Bandbreite von verschiedenen Frequenzen. Dem ent-
sprechend kénnen Sie auch verschiedene Frequenzen in
kiirzeren Zeitabstanden von ca. 30 Min. verwenden. In
vielen Fallen stellt sich dergewiinschte Effekt erstdurch

- die Kombination der einge-
A : stellten Frequenzen ein.
* ! - Sie soliten jedoch auch
selbstandig andere Fre-
quenzeinstellungen als die
hier angegebenen auspro-
bieren. Lediglich die bei-
den BETA-Frequenzen
sollten sie nur sehr vor-
sichtig und sparsam ein-
setzen. Diese beiden Fre-
quenzen kdnnen unter
Umstanden ein erhebli-
ches Potential an Antriebs-
kraft freisetzen. Das kann
sich eventuell in Form von
Aggressivitat bemerkbar
machen. Die Reaktionszeit
auf die eingestellten Fre-
quenzen liegt im Durch-
schnitt bei einigen Minuten
Nach dem Wechseln der
Frequenzen oder Aus-
schalten halt die Wirkung
noch bis zu sechs Stunden
an. Das setzt aber voraus,
daf} keine dominanten sto-
renden elektrischen oder
magnetischen Storfelder
vorhanden sind.

Das NEURO-SYNC alpha 7 ist jedoch auch zum perma-
nenten Dauerbetrieb ideal geeignet. Besonders bei perma-
nenten Belastungen wie Bildschirmarbeitsplatze oder stan-
digem Mobiltelefon Einsatz sollte das Gerat konstant ein-
geschaltet sein. Generell alle Personen, die sich viel elek-
trischen und magnetischen Feldern aussetzen, ist der
andauernde Einsatz zu empfehlen. Auch fir einen tiefen
Schiaf ist das Gerat besonders wirksam, wenn es perma-
nent eingeschaltet unter dem Kopfkissen liegt. Das
NEURO-SYNC alpha 7 kann keine Herzschrittmacher
oder sonstigen elektromedizinischen Gerate beeinflussen.
Das Gerat ist nicht von starken Stérquellen zu beeinflus-
sen. Rontgenanlagen, wie sie auf Flughafen zu Gepack-
Kontrolle verwendet werden, stéren ebenfalls nicht. ©

D-77866 RHEINAU GERMANY TEL.07227-1001 FAX 07227-1005
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3.1

Betriebsspannung:

Stromaufnahme:

Schutzart:

Akkulebensdauer:

Betriebsdauer:

E Feld:
Intensitat:

Pulsfrequenz:

Abmessungen:
Gehausematerial:

Gewicht:

Umbegungsbedingungen:

Hersteller:

Technische Daten

Stromversorgung
3,4 Volt Lithium lonen Akkumulator fest eingebaut

30-50 pA.

Kleinspannung
ca.800-1000 Ladezyklen

pro Akkuladung ca. 60-90 Tage im Dauerbetrieb

Geratespezifische Daten
Gepulste Poly-Frequenz (Rosa Rauschspektrum)

0,6 V/ Meter

SuperDelta1,12Hz /Delta2 6 Hz /Global 7,81 Hz
Theta 8,7 Hz /SlowAlpha 9,6 Hz /Alpha 10,6 Hz
Slow Beta 16,7 Hz /Beta 34 Hz

Mechanische Daten

50X90X 16 mm

ABS schlagzahe UL V94
50 Gramm

Lagerung: -10 bis+50°C 85% Luftfeuchtigkeit
Anwendung: Obis +45°C 85% Luftfeuchtigkeit

medical electronics

Im Uhrengut 1
D-77866 Rheinau Germany
Tel. 07227 - 1001

Fax. 07227 -1005

Die Version NSA 07 E ist zusatzlich mit einer Teslaspule ausgestattet. Diese erzeugt ein
Scalarfeld welches besonders bei Stérungen von 5G Sendern wirksam ist.

Stand:

nsavos  medical electronics FORSCHUNG « ENTWICKLUNG « VERTRIEB

D-77866 RHEINAU
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ZERTIFIKAT

DIN EN ISO 13485

PUG Priif- und Uberwachungsgesellschaft mbH
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

medical electronics GmbH

Zertifikatsinhaber: medical electronics GmbH
Forschung, Entwicklung, Vertrieb
Im Uhrengut 1, 77866 Rheinau

Bereiche: Herstellung und Vertrieb von elektronischen Baugruppen und
Geraten fur photobiologische und Magnetfeld-Anwendungen

ein Qualitatsmanagementsystem entsprechend der DIN EN ISO 13485:2016 eingefihrt hat und
dieses wirksam anwendet.

Der Nachweis wurde im Rahmen des Zertifizierungs-Audits erbracht.
Dieses Zertifikat ist glltig vom: 17.07.2021

bis: 16.07.2024
Auditbericht-Nr 26062021_K21415

Zertifikat- Registrier-Nr K21415-20210714-D-de

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZM-16007-01-00

Gesyndhgftswesen

PUG Prif- und Uberwachungsgeselischaft mbH | Hammerlestralle 14 + 16 | 71126 Gaufelden
Telefon (0 70 32) 78 08-0 | Fax (0 70 32) 78 08-50 | info@pueg.de | www.pueg.de
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